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ПРОЖЕКТОР «КОСОСВЕТ»

PROJECTOR “ANGLE LIGHTING FITTING”
XS HVL-70

XS HVL-150
Назначение:

Для освещения площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников, строительных площадок и других открытых пространств.

Прожектор должен устанавливаться на опорную поверхность из несгораемого материала.

Destination:

For illumination of squares, fronts of buildings, architectural monuments, building grounds and other open spaces.

Projector shall be installed on the supporting surface from fireproof materials.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ

LUMINAIRES TECHNICAL SPECIFICATIONS


НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА

PARAMETR
XS HVL-150
XS HVL-70

1.
Номинальная частота, Гц
Frequency, Hz
50
50

2.
Напряжение, В

Voltage, V
220(22
220(22

3.
Коэффициент мощности, не менее

Power factor, not less
0.85
0.85

4.
Тип лампы

Lamp type
HQI-TS
HQI-TS

5.
Номинальная мощность лампы, Вт

Rated capacity, W
150
70

6.
КПД, %, не менее

Efficiency, %, not less
60
60

7.
Максимальная сила света, kd на 1000 лм

Maximum of luminous intensity, kd (1000 lm)
600
600

8.
Угол рассеяния, град.: 

Diffusion angle, degees:

          В гориз. плоскости ((=90()

          In horisontal plane ((=90()

          В наклон. плоскости ((=45()

          In inclined plane ((=45()
120

110
120

110

9.
Степень защиты

Extent protection
IP54
IP54

10.
Климатическое исполнение

Climatic execution
У1, ХЛ1
У1, ХЛ1

11.
Габаритные размеры, мм

Overalls, L x B x H, mm
245 х 85 х 445
245 х 85 х 445

12.
Масса, кг, не более

Weight, kg, not more
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